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ALUMINUM
LIGHT

STEEL
EXTRA STRONG

Parois lisse ou nervurée Bâche type SCRAP
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Bâche type hermétique ou semi-hermétique

RECYCLAGE

MATÉRIEL 
TRANSPORTÉ

• Matériel ferreux

• Débris 

• Bobines

• Verre

CHÂSSIS

CAISSE

• Acier

BENNE CARRÉE FERRAILLE
ATLANTE
RÉSISTANTE À TOUTES 
LES EXIGENCES DE CHARGEMENT
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VOLUME LONGUEUR  
INTERNE

HAUTEUR 
LATÉRALE

HAUTEUR DE
CHARGEMENT

CHÂSSIS TYPE DE
PORTE

41 m3 9 300 mm 1 800 mm 3 395 mm Aluminium/acier D/G

43,5 m3 9 300 mm 1 900 mm 3 495 mm Acier D/G

46 m3 9 300 mm 2 000 mm 3 595 mm Acier D/G

47,9 m3 11 000 mm 1 800 mm 3 395 mm Aluminium/acier D/G

48,5 m3 9 300 mm 2 100 mm 3 695 mm Acier D/G

50,6 m3 11 000 mm 1 900 mm 3 495 mm Aluminium/acier D/G

51 m3 9 300 mm 2 200 mm 3 795 mm Acier D/G

53,4 m3 11 000 mm 2 000 mm 3 595 mm Aluminium/acier D/G

56,1 m3 11 000 mm 2 100 mm 3 695 mm Aluminium/acier D/G

58,9 m3 11 000 mm 2 200 mm 3 795 mm Aluminium/acier D/G

PORTE AR

SYSTÈME ÉTANCHE MENCI® 
Pour le transport de matières humides et lixiviat. 

Uniquement pour la porte de type G

D
Deux vantaux 

 

G
Basculante 
hermétique

Hermétique 
à drapeau 

Porte D avec ouverture transport de profilé Porte G aavec ouverture transport de profilé

VERSIONS PRODUITES (*p.15)
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EN OPTION

•  Parois extérieures lisses ou nervurées

•  Porte avec ouverture transport de profilé

•  Porte basculante/à drapeau étanche

•  Barre anti-encastrement pneumatique

•  Essieux relevables

•  Essieu vireur

•  ADR kit

• Kit crochets navire homologués Imo/(Rina)

• Bâche SCRAP  

PRÉDISPOSITION POUR TRANSPORT DE BOBINES

avec tendeur de câbles pour courroies de traction
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