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ALUMINUM
LIGHT

STEEL
EXTRA STRONG

PORTACONTENEDORES 
EXTENSIBLE POSEIDONE
ESTANQUEIDAD Y MULTIFUNCIONALIDAD 
PARA UNOS VIAJES SEGUROS 
EN CUALQUIER CARRETERA
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20’ 20’

20’

20’

20’ 20’

40’

30’ 45’

45’

POSICIONES DE TWIST-LOCK

Twist-lock para fijar el 

contenedor bajo el cuello de cisne

Twist-lock para la fijación del 

contenedor a la altura del cuello de cisne Bloques de extensión frontal

Parte extensible en rojo

ALTURA DE TIERRA ALTURA TEJUELO EN VACÍO LONGITUD MÁX ANCHO DISTANCIA A* DISTANCIA B**

1.170 mm 1.140 mm 9.013-13.360 mm 2.550 mm 4.193-6.746 mm 850-2.644 mm

*Distancia tejuelo - 1er eje      **Distancia 3er eje - barra de corte

VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15) - 38S136EV

SWAP BODY 13.60
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OPCIONAL

• Ejes elevables

• Eje de dirección

• Grupo frigorífico

• Kit de gancho aprobado Imo/(Rina) para nave

• ADR Kit

• Caja de herramientas
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