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STÄRKE UND STABILITÄT 
ZUR MEISTERUNG 
DER TÄGLICHEN AUFGABEN

RAHMENGENERAL CARGO
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LÄNGE BREITE HÖHE 
ANLAUFSCHEIBE

ANZ 
HEBEBÜHNEN

HÖHE 
HEBEBÜHNEN

SPULENLOCH

PLANE HEBEBÜHNE

38S136E / 38S126E / 38S105E / 38S095E Hals 180 mm

13.600 mm 2.470 mm 2.540 mm 1.170 mm 4 600 - 800 - 1.000 mm 9.500 mm

12.600 mm 2.470 mm 2.540 mm 1.170 mm 4 600 - 800 - 1.000 mm -

10.500 mm 2.470 mm 2.540 mm 1.170 mm 3 600 - 800 - 1.000 mm -

9.500 mm 2.470 mm 2.540 mm 1.170 mm 3 600 - 800 - 1.000 mm -

38S136EB Hals 140 mm

13.600 mm 2.480 mm 2.550 mm 1.170 mm 4 600 - 800 - 1.000 mm 9.000 mm

38S136EL Hals 120 mm

13.600 mm 2.480 mm 2.550 mm 1.150 mm 4 600 - 800 - 1.000 mm 7.200 mm

PRODUKTVERSIONEN (*S.15)
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OPTIONAL

• Hebende Achsen

• Lenkachse

• ADR-Set

• Mehrpunktbügel ohne Seitenwänden

• Mehrpunktbügel mit Seitenwänden

• Imu-Haken

• Imo/(Rina) zugelassenes Haken-Set

• Spulenloch

• Höhe des Kabinenschutzes

• Verschiedene Hebebühnenhöhen

• Winden

• Durchführungsbügel mit Lasthaltebuchsen

• Durchführungsbügel mit Seitenschutzbuchsen

• Mehrpunktbügel mit Struktur

• Werkzeugkasten
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HÖHE 
ANLAUFSCHEIBE

HÖHE
INTERN

HÖHE 
GESAMT

BREITE LÄNGE 
NETTO

LÄNGE

38S136EL SATTELCURTAINSIDER 385/65

1.150 mm 2.700 mm 4.000 mm 2.550 mm 13.600 mm 13.900 mm

38S136EL SATTELCURTAINSIDER 385/55

1.150 mm 2.740 mm 4.000 mm 2.550 mm 13.600 mm 13.900 mm

PRODUKTVERSIONEN (*S.15)
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OPTIONAL

• Hebende Achsen

• Lenkachse

• Mehrpunktbügel ohne Seitenwänden

• Mehrpunktbügel mit Seitenwänden

• Imu-Haken

• Ausstattung Schiff

• Spulenloch 


